
Enlever les équipements mis en place pour l’hiver (couverture, flotteurs, 
bouchons...). Remettre l’eau à niveau si besoin.
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Avec l’arrivée du printemps et ses journées ensoleilées, il va être temps de remettre 
sa piscine en route.

N’attendez pas le dernier moment pour remettre en service votre piscine. Une 
ouverture tardive avec une température d’eau trop importante sera plus difficile.

Nettoyer et enlever les plus grosses impuretés avec votre épuisette. Brosser 
votre ligne d’eau.
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Remettre en route votre système de filtration.
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Faire un brossage manuel intégral de votre piscine. Ne surtout pas mettre 
votre robot automatique sur le premier nettoyage.
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Vérifier et corriger le pH de l’eau pour se situer entre 7.0 et 7.2.
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ÉTAPES
CLÉS

REMISE EN ROUTE
Les astuces de Cost’Eau



Effectuer un traitement choc (chlore, brome ou autres) en fonction de votre 
traitement habituel en saison.
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Laisser fonctionner votre filtration pendant 48h non stop, en veillant à 
l’encrassement de vos paniers préfiltres, cartouche ou pression de votre filtre 
(à nettoyer si nécessaire). Si l’eau est encore trouble, vous pouvez ajouter 
des produits floculants.
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Continuer votre traitement permanent et adapter votre temps de filtration 
journalier en fonction de la température de votre eau.
(température de l’eau / 2, exemple : eau à 22°C / 2 = 11h de filtration par jour).
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Chlore choc (5kg) Chlore lent (5kg) PH moins (1,5kg)

Floculant cartouches 
(1kg )

Éponge ligne d’eau

Retrouvez l’intégralité de nos produits en magasin ou sur 
notre site leaucost-piscine.fr


